Itatiaia
Linha Stone

&

$>  Granilhado @ 46x46

Resisténcia mecanica flexao (MPa)
=18 Mpa

Junta de Assentamento

4mm

Variagao de Tamanho (mm)
456,5 +2,0 mm

Expansdo por Umidade (mm/m)

< 0,6 mm/m

Tamanho do palete (estrado)
116x116

Qtde pecas por palete
792

Peso bruto palete (kg)
2.066

Resisténcia ao congelamento
Requerido para locais especificos

Etapa de abrasdao com
mudancga de aspecto

2100 ciclos

Ficha Técnica A

Indicacao de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e areas
residenciais/comerciais com trafego alto, com
acesso direto para o exterior (calgadas/ruas).

Categoria

Ceramica Esmaltada

Acabamento

Variacdo de Desenho
e Tonalidade

Tamanho de Fabricagao

Superficie Cor
Cinza

Granilhado

Resisténcia agretagem

Nao gretar
Coeficiente de atrito

=07

Grupo por Absorgao
Blb

M2/palete
165,60

Qtde de caixa/palete
72

Carga de ruptura (N)
> 500 N

Peso por Caixa
2828kg

Resisténcia quimica

Minimo classe B

Unidade de Medida
Nao retificado m?2

Resisténcia ao
Deslizamento

V2 RD4

Local de Trafego Relevo

456,5x456,5mm LT4

Espessura
6,4 mm

Resisténcia a mancha

Minimo classe 3

Numero de camadas
2

M?2 por Caixa
23

Choque térmico

Por acordo

Pecas por Caixa
1l

Estilo

Caixas por camada
36

Absorcgao de agua (%)
6a10%



Faces

15 Faces
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